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Таблица А.2 - Коды исполнения по материалам мембраны 

Код 

исполнения  

по материалам 

Материал мембраны 
Материал фланцев, ниппеля, 

штуцера 

ММ1 Сплав 36НХТЮ Сталь 12Х18Н10Т 

ММ2 AISI 316L Сталь 12Х18Н10Т 

ММ3 Керамика AL2O3 Сталь 12Х18Н10Т 

ММ4 Кремний Сталь 12Х18Н10Т 

ММ5 Титановый сплав Сталь 12Х18Н10Т 

Примечания: 

1 Корпус электронного преобразователя датчика изготовлен из алюминиевого 

сплава. Корпус датчиков моделей 7ХХХ и 8ХХ8 выполнен из стали 12Х18Н10Т. 

2 Материал уплотнительных колец и прокладок – специальные марки резин и медь 

по ГОСТ 859. 

3 Сталь углеродистая по ГОСТ 1050; сталь 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632; сплав 

36НХТЮ по ГОСТ 10994; титан и титановые сплавы по ГОСТ 19807. 

Таблица А.3 - Коды климатического обозначения датчика 

Код 
Вид климатического 

исполнения по ГОСТ 15150 

Предельные значения температур окружающего 

воздуха при эксплуатации, С 

Т1 
УХЛ3.1* 

          +5 … +50 

Т2           +1 … +80* 

Т3 

У.2* 

минус 10 … +50 

Т4 минус 30 … +50 – базовое исполнение 

Т5 минус 40 … +80* 

Т6 минус 55 … +55 

* Предельное значение температуры датчиков взрывозащищенного исполнения 415М-Ех 

и 415М-Вн  +75С. 

Таблица А.4 – Коды электрических соединителей 

Код Тип  электрического соединителя 
Применяемость 

в моделях 

   С * 
Сальниковый ввод (для кабеля Ø6,5-12мм) и  

КК (колодка клеммная внутренняя)  

8ХХХ  

(кроме 8ХХ8) 

   С1 * Сальниковый ввод (Ø6,5-12мм) и КК  

5ХХХ 

   С2 * Сальниковый ввод (Ø5-10,5мм) и КК 

   С4 Сальниковый ввод (для бронированного кабеля Ø7,5-10,5мм)  и КК  

С3М 
Сальниковый ввод КНВМ1М-15 (FETG11-15) (Ø6-12мм)  

с креплением для металлорукава Ду15** и КК 

С3М20 
Сальниковый ввод КНВМ1М-20 (FETG11-20) (Ø6-12мм)  

с креплением для металлорукава Ду20** и КК 

С5/L 
Ввод с кабелем длиной L(м) и резьбой G1/2” для присоединения 

муфты крепления металлорукава** 
7ХХХ, 8ХХ8 

С6/L Сальниковый ввод с закрепленным кабелем длиной L(м)  7ХХХ, 8ХХ8 

С7/L Герметичный ввод IP68 с закрепленным кабелем длиной L(м) 7ХХХ 

   Р1 Разъем: розетка 2РМ14Б4Г1Е1     (вилка каб. 2РМ14КПН4Ш1Е1) 8ХХХ 


